Spiskapa CPD

TEKNISKA DATA

Spiskapa CPD

Spiskapa CPD ar en spiskapa med modern design. Den kan levereras i vitt
eller rostfritt utférande och har lattatkomliga reglage som &r placerade mitt pa
fronten. Kapan finns i ett flertal varianter, bland annat for flerbostadshus med
central franluftsflakt, for vara varmeatervinningsaggregat och franluftsflaktar
samt for utbyte av aldre spiskapor.

CPD passar till bl. a. féljande aggregat/franluftsflaktar

JBDD

JBFG STEF och andra Aldre aggregat
centrala franlufts- och franluftsflaktar
flaktar och aggregat
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Produktfakta

e Hog osuppfangningsféormaga

e Manovrering placerad lattdtkom-
ligt mitt pa spiskapans front-
panel

e Spisbelysning med lagenergi-
lampa

e Effektivt fettfilter

e Finns i flera bredder som stan-
dard

e Lag hojd som ger fritt arbets-
utrymme under kapan

Produktkod exempel
CPDA-2-03-6-3-1

Ratt till andringar forbehalles



Spiskapa CPD

TEKNISKA DATA

Beskrivning, material, reglering

Beskrivning

Spiskapan har en modern design med reglagen placerade
i mitten av spiskapans front.

Belysningen bestar av en 11W ldgenergilampa (E14
sockel) som kan bytas utan verktyg.

Spiskapan kan genom sin laga hojd monteras antin-
gen under eller mellan 6verskédpen. Fér montering under
skapen finns férberedda hal for skruvfastsattning och for
montering mellan skidpen finns konsoler som tillbehor.

Nar kapan anvands i system Minimaster tillsammans
med ett virmeatervinningsaggregat monteras den direkt
mot aggregatet.

Material och ytbehandling

Képan finns i vitlackat eller rostfritt utférande. Fronten ar
tillverkad av polykarbonat. Vred och horn &r i svart ABS-
plast och lampglaset av plastmaterial. Filtret ar tillverkat
av stickad aluminiummatta omsluten av strackmetall och
aluminiumram.

Reglering

Kapan &r forsedd med ett spjall for forcering av luft-
flodet. Spjéllet 6ppnas via ett vred i fronten och har
manuell eller tidsstyrd atergdng (max 60 minuter).

Vissa kapor har aven ett grundflode och béade grund-
flode och forceringsflode ar justerbart. Vid rengoring av
imkanal kan spjéllet avlagsnas utan hjilp av verktyg.

De kédpor som styr ett vdrmedtervinningsaggregat
eller en franluftsflakt har dven ett vred for flakthastighet.

Spiskdpa CPDJ som styr RDKR har ddremot en funk-
tion som gor att fliktarna automatiskt varvar upp nar
man Oppnar forceringsspjallet.

Spiskdpans belysning tdnds via en separat strombrytare,
se nedanstdende bilder.

CPDA, CPDJ
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Vred for forceringsspjall  Belysning Vred for flakthastighet
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Emballage

Spiskapan levereras i kartong. Monterings- samt drift-
och skotselinstruktioner medféljer.

Varianter
CPDA

For flerbostadshus med central franluftsflakt eller centralt
varmeatervinningsaggregat. (Passar bade i nyproduktion
och vid utbyte av dldre kapor).

CPDB

Utbytesképa till dldre franluftsflakt JBDD. (Passar till
JBDD-aa med kondensatorlada, tillverkad fore 2007).

CPDC

Utbyteskéapa till dldre varmedtervinningsaggregat RDKG
utan bypass. (Passar till RDKG-a-1-c-d-1).

CPDD

Utbyteskapa till dldre varmeatervinningsaggregat ACF
och éldre franluftsflakt BAF.

CPDG

Med transformator, till bl.a. nya JBDD och JBFG.

(Passar till JBDD-aa-1-2 men dven som utbyteskapa for
styrning av vissa aldre franluftsflaktar och aggregat, bl.a.
JBDB, JBDC och RDAA).

CPDH

Utbyteskapa till dldre varmeatervinningsaggregat RDKG
med bypass. (Passar till RDKG-a-2-c-d-1).

CPDJ
Till varmeatervinningsaggregat RDKR

CPDK

Till varmeatervinningsaggregat RDKG.
(Passar till RDKG-a-b-c-d-2).

CPDL

Utbytesképa till dldre varmedtervinningsaggregat av typ
RDKB och RDKE.

CPDM

Specialkapa till virmeatervinningsaggregat av typ RDKR,
variant Japan.

OBS! Vissa installationer kraver en behorig elinstalla-
tor for att utforas.

Ratt till andringar forbehalles



Spiskapa CPD TEKNISKA DATA

Luftflode, tryckfall, ljuddata, matt och vikt

Luftflode - tryckfall - ljuddata - osuppfangning Matt och vikt
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----- Osuppfangningsférmaga, % inkl volymdel CPCZ-02
— — — Osuppfangningsférmaga, % utan volymdel

Grundventilation och osuppfangning. Strypdonet &r vid leverans in-
stallt pa sprint lage 7 spalt 15 mm.

For diagrammet géller:
Tryckfall: Géller for luft med densiteten 1,2 kg/m3. Egen-
ljud for kapa med strypdon vid installation enligt nedan-
stadende figur.
Angiven ljudniva L, géller vid en rumsddmpning av
4 dB, vilket motsvarar ddimpningen i efterklangsfaltet i
ett rum med en ekvivalent ljudabsorptionsarea av 10 m2.
Tolerans pa ljudvérdena + 2 dB(A). et
Spiskapan har provats gillande osuppfangning av
Statens Provningsanstalt enligt provnorm SS-EN 61:591.

Bredd A B C C1 D1 | E F | Vikt,kg

500 524 | 100 | 502 | 498 | 114 | 86 | 453 | 4.4
600 524 | 100 | 602 | 598 | 114 | 86 | 453 | 5,0
700 524 | 100 | 702 | 698 | 214 | 86 | 453 | 5.9

1) Vid anslutning pa hoger sida galler D-mattet fran hoger pa kapan.For
varianterna (CPD) C, D, H, J, K, L och M &r dessa matt anpassade
till respektive aggregat.
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Spiskapa CPD

Tillbehor, produktkod

Tillbehor

Anslutningssats CPAZ-25

Anvéands som flexibel anslutning mellan spiskapa och
imkanal. Slangen &r typgodkénd. Tva stycken slang-
kldammor ingar.

Konsolsats CPAZ-27

Upphéngning av spiskdpa CPDA och CPDG i sidoskap.

Volymdel, vit CPDZ-02, rostfri CPDZ-06

Tillbehoret bestar av tvd gavlar som monteras pa kapan
for att 6ka dess luftvolym.
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TEKNISKA DATA

Produktkod

Spiskapa CPDa-b-cc-d-e-f

Varianter (a)

(Se sidan 2 for information
om de olika varianterna)

ZERTIOTO® >

Belysning (b)
2 = Légenergilampa 11W

Forceringsspjall (cc)
02 = Manuell forcering (endast variant D)
03 = Forcering med timeratergang

(ej variant D)

Bredd (d)
5 =500mm (endast variant A, B och G)
6 = 600mm

7 =700mm (ej variant L)

Anslutning (e)
1 = Vénster sida

2 = Hoger sida (ej variant D och L)
3 = Mitten (endast variant A och G)

Material (f)
1 = Vitt
2 = Rostfritt

Tillbehor

Anslutningssats CPAZ-25-000
Konsolsats CPAZ-27-000
Volymdel, vit CPDZ-02-000
Volymdel, rostfri CPDZ-06

Ratt till andringar forbehalles



